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Anzulieferndes Datenformat: 156 mm breit, 187 mm hoch

Hier keine wichtigen Informationen (Texte, Barcode etc.) platzieren, 
Zusammenlaufbereich

maximale Textbreite 148 mm
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Druckbildbreite 156 mm
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Zeichnung



GFV Verschlusstechnik GmbH & Co. KG | Reutiner Strasse 14 | 72275 Alpirsbach
E-Mail: sales@gfv-web.de | Telefon +49 7444 611 110 | Web www.gfv-verschlusstechnik.de

Wir bedrucken unsere Kartuschen im UV-Siebdruck mit maximal 6 Farben.

Druckdaten
•	Bitte nur als PDF ohne Kennwortschutz, keine offenen Daten
•	Pixelbilder in CMYK oder Schmuckfarben mit mindestens 150 bzw. 300 DPI
•	Farben für Texte/Flächen wenn möglich als Schmuckfarben anlegen  
	 nicht als CMYK (z.B.: nicht C:0 M:79 Y:100 K:11 sondern Pantone Rot 180 C)
•	Schmuckfarben nach PANTONE C | HKS K | RAL
•	Bitte die Vorgaben der Zeichnung beachten 
	 (Text- und Zusammenlaufbereich)
•	Bitte keine Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passermarken etc.
•	EAN-Code hochkant auf Kartusche platzieren (keine Pixelgrafik)

Schrift
•	Positivschrift min. 5 Punkt
•	Negativschrift Fett min. 6 Punkt 
•	feine Negativschriften als Schmuckfarbe Weiß anlegen

Linienstärke
•	min. 0,4 Punkt (0,141 mm)

Tonwertaufbau
•	Mindesttonwert 8 - 10 % 
•	Maximaltonwert 60 % 
• 	verfahrensbedingter Punktzuwachs 20 - 25 %

Bitte den Druckanfang vom oberen Kartuschenmantelende bemaßen.

Um das optimale Druckergebnis zu erzielen, überprüfen Sie bitte Ihre
Druckdaten ob Sie die oben genannten Angaben berücksichtigt haben.


