
Specialist voor kleinverpakkingen

Wij adviseren u graag op basis van uw individuele wensen. Neem contact met ons op.

GFV Verschlusstechnik is binnen de SAIER-ondernemingsgroep gespecialiseerd in de ontwikkeling, 

productie en verkoop van spuitgegoten, Kleinverpakkingsoplossingen. Als onderdeel van een  

innovatieve en waardegeoriënteerde ondernemingsgroep voor kunststof verpakkingen hebben 

wij potten, cartridges, doppen en schroefdeksels in ons assortiment. Met een schat aan ervaring 

uit decennia van verpakkingsontwikkeling ondersteunen onze experts u daarnaast graag bij de  

ontwikkeling van uw op maat gemaakte verpakkingsoplossing.

Naast GFV Verschlusstechnik omvat de SAIER-ondernemingsgroep ook SAIER Verpackungstechnik  

met emmers, schalen en bakken, evenals E+E Verpackungstechnik met stapelbare jerrycans in  

verschillende maten en vormen.

GFV Verschlusstechnik GmbH & Co. KG

Reutiner Straße 14

D-72275 Alpirsbach

Telefoon: +49 7444 611 110

E-mail: sales@gfv-web.de

Website: www.gfv-web.de

Het productassortiment van GFV Verschlusstechnik is aantoonbaar recyclebaar.  

Het bewijs is geleverd door middel van extern onderzoek door Interseroh 

Dienstleistungs GmbH.
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Das Produktsortiment der 

GFV Verschlusstechnik 

ist nachweislich1 recyclebar.

WD-pottenserie: ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen
Breedhalspotten met een nominaal volume van 500 ml tot 1.300 ml



De WD-pottenserie wordt in veel verschillende toepassingsgebieden gebruikt. Onze  

breedhalspotten zijn zeer geschikt voor toepassingen in de branches chemie, farmacie, cosmetica,  

voedingssupplementen, maar ook in laboratoria en voor smeermiddelen. De pottenserie is daarbij 

flexibel inzetbaar als veilige verpakking voor poeders, tabletten, granulaten, pasta‘s en vloeistoffen. 

Voor een milieuvriendelijke en hulpbronnenbesparende grondstoffencyclus vervaardigen wij alle 

potten van recyclebaar PE en, op verzoek, van reeds gerecycled PE. Daarnaast zijn productresten 

zeer eenvoudig uit onze WD-pottenserie te verwijderen. Graag voorzien wij de potten af fabriek  

geheel naar uw wensen van uw individuele merkidentiteit in optimale printkwaliteit met behulp van 

het In-Mould-Label-proces.

Eén verpakking, vele toepassingsmogelijkheden

 CHEMIE VOEDINGS-
SUPPLEMENTEN LABORATORIAPHARMACIE COSMETICA SMEER-

MIDDELEN
ALGEMENE 

TOEPASSING

Hoge vloeistofdichtheid

Innovatieve en gepatenteerde 
oplossingen voor schroef- en 

opdrukdeksels*

1.300 ml

IML-decoratiemogelijkheid  
+ individuele kleuren voor 

pot en deksel

Breedhalspotten voor speciale eisen: 
stevig, veilig en dicht
Met schroefdeksel of opdrukdeksel*.

Details die überzeugen:

• verzegelbare ronde cilindrische potten

• schroefdeksel met verzegeling

• hoge val- en slagvastheid (PE)

• hoge vloeistofdichtheid

• geschikt voor chemicaliën, voedingssupplementen en farmaceutische producten

• In-Mould-Label decoratiemogelijkheid

• stapelbaar

• recyclebaar design en fabricage van gerecyclede materialen mogelijk

* Opdrukdeksels beschikbaar vanaf 4e kwartaal 2022.

Details die overtuigen:

Meer informatie vindt u op: www.gfv-web.de



Perfect stapelen Hoge vloeistofdichtheid

Innovatieve en gepatenteerde 
oplossingen voor schroef- en 

opdrukdeksels*

500 ml

650 ml

Kan worden gemaakt van 
gerecycled materiaal

Verschillende volumes

750 ml

1.000 ml

1.300 ml

IML-decoratiemogelijkheid  
+ individuele kleuren voor 

pot en deksel



Technische gegevens potten en deksels 
1

POT WD--05001 MG WD--06501 MG WD--07501 MG WD--10001 MG WD--13001 MG
Nominaal volume 500 ml 650 ml 750 ml 1.000 ml 1.300 ml

DIN-volume conform DIN 55 542, deel 1, 
(onderkant deksel), tolerantie +/- 5% 570 ml (pot met deksel) 724 ml (pot met deksel) 890 ml (pot met deksel) 1.150 ml (pot met deksel) 1.370 ml (pot met deksel)

Diameter (boven, buiten) 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm

Diameter (onder, buiten) 99,7 mm 99,7 mm 99,5 mm 98,8 mm 98,5 mm

Hoogte 79,5 mm 100,4 mm 122,8 mm 158,3 mm 191,8 mm

Hoogte met deksel 84,2 mm 105,2 mm 127,5 mm 163 mm 196,6 mm

Materiaal PE PE PE PE PE

Mogelijkheid voor decoratie IML af fabriek IML af fabriek IML af fabriek IML af fabriek IML af fabriek

IML-vlak2 320,8 x 58 mm 316,1 x 77,5 mm 318 x 103 mm 317,7 x 139,4 mm 314,8 x 171,7 mm

Decoratievlak (opdruk, etiket) 310 x 53 mm 310 x 74 mm 310 x 96 mm 310 x 131 mm 310 x 164 mm

Stapelhoogte 83,1 mm (potten met deksel) 104,1 mm (potten met deksel) 126,4 mm (potten met deksel) 161,9 mm (potten met deksel) 195,5 mm (potten met deksel)

Hoeveelheid per pallet op tray 24 lagen à 85 st. = 2.040 st. 20 lagen à 85 st. = 1.700 st. 16 lagen à 85 st. = 1.360 st. 12 lagen à 85 st. = 1.020 st. 10 lagen à 85 st. = 850 st.

Pallethoogte op tray 2.158 mm 2.220 mm 2.183 mm 2.102 mm 2.100 mm

Hoeveelheid per pallet in kartonnen doos 9 kartonnen dozen à 189 st. = 1.701 st. 9 kartonnen dozen à 162 St. = 1.458 St. 15 kartonnen dozen à 81 st. = 1.215 st. 15 kartonnen dozen à 54 st. = 810 st. 9 kartonnen dozen à 81 st. = 729 st.

Pallethoogte in kartonnen doos 2.040 mm 2.040 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.040 mm

Geschikt voor schudmachines3 ja ja ja ja ja

Maximale belasting op onderste pot 400 N / 40 kg 230 N / 23 kg 310 N / 31 kg 290 N / 29 kg 450 N / 45 kg

SCHROEFDEKSEL DSG--01001
Diameter (boven, buiten) 107,2 mm

Diameter (onder, buiten) 109,8 mm

Materiaal PE

Hoeveelheid per pallet in kartonnen doos 24 kartonnen dozen à 230 st. = 5.520 st.

Pallethoogte in kartonnen doos 2.230 mm
1 Toleranties volgens technische tekening of voor afmetingen zonder aangegeven tolerantie volgens DIN 13974 (blikken) of DIN 16742 (deksels). Wijzigingen voorbehouden.

2 IIML-oppervlakken zijn niet hetzelfde als print- en labeloppervlakken.
3 Voor mengmachines met standaard instellingen.


